Presentacion estandarizada mediante etiquetas colgantes de calidad

Areas de aplicacion aclaradas mediante dibujos

Pueden imprimirse si el cliente lo desea

Categorias EPI (Equipo de Proteccion Individual):

CAT| Bajo riesgo, no es necesario un examen de tipo. El guante cumple los requisitos generales
de la Directiva CE 89/686CEE y debe cumplir los requisitos basicos (EN420).

CATII Medio, riesgos mecanicos, se requiere un examen de tipo segun EN388.

CATIIl  Riesgos irreversibles o mortales, se requiere un examen de tipo y un control de calidad

por un organismo de inspeccion acreditado.

Pictogramas y normas para el equipamiento de proteccion personal:

EN 420:
Requisitos basicos
relativos a los guantes

EN 388:
Peligros
mecanicos

Niveles de rendimiento:

Nivel de resistencia a la abrasion 0—4
1 2 3

Nivel de resistencia al corte 0—5
1

Nivel de resistencia al desgarra 0 — 4

Nivel de resistendia a la perforacidn 0— 4
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EN 374-3:
Proteccion limitada
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EN 374-3: EN 374-3
Proteccion contra

la contaminacion

quimica

EN 374: EN 511
Contaminacion
bacteriologica

Las indicaciones, las clasificaciones y los pictogramas son
solamente recomendaciones. Deben respetarse en todo caso las
correspondientes disposiciones de seguridad estipuladas por la
ley o por un organismo subordinado para el puesto de trabajo en
cuestion. jEs necesario realizar un analisis de riesgos!



